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11 
VINK VEEVERLOSSER STANDAARD EN POOT VOOR POOT 
• Dit veeverlosapparaat is eenvoudig in het gebruik,  
• Men plaatst de steun tegen de achterzijde van het dier 
met de open kant aan de rugzijde, zodanig, dat de zitbeenknobbels 
door de steun worden omvat. 
• Hierna bevestigt men de touwtjes aan de poten van het 
kalf en aan de haken op het krikgedeelte en zet men de 
touwtjes onder spanning. 
• Het apparaat zal nu vanzelf op de juiste plaats glijden,zowel bij 
 liggende als bij staande dieren. De veeverlosser verschuift nu niet 
 meer zodat beide handen vrij zijn voor het helpen van koe en kalf 
• Bij een kopligging trekt men enigzins in de richting van 
de uier, totdat de kop van het kalf geboren is. Daarna is de 
trekrichting naar achteren. 
• Wanneer een “kruis-op-kruis” situatie ontstaat of dreigt te 
ontstaan, trekt men wat meer in de richting van het uier. 
• Bij een stuitligging trekt men in de richting van de staart, 
totdat de hakken ruim buiten de koe zijn. 
• Daarna is de trekrichting recht achteruit of enigzins in de 
richting van de uier. Het snel losmaken van het apparaat 
• Om het krikgedeelte  in de richting van de koe terug 
te schuiven, drukt men pal C in en duwt men met dezelfde 
hand het krikgedeelte in de richting van de koe. De handgreep 
zal dan vanzelf naar voren gaan en zo pal D lossen, 
hierbij niet op de handgreep drukken. 
• Staat er erg veel spanning op de touwtjes, dan eerst aan 
de handgreep trekken, zodat pal C loskomt, daarna zoals boven 
 
Het krikgedeelte van de VINK veeverlosser poot voor poot is voorzien van 2 haken die bij het trekken 
één voor één naar achter worden bewogen, de afstand tussen de twee haken is bij het trekken 
ongeveer 7 cm. De knopen zitten op de zelfde afstand in de touwtjes om ervoor te zorgen dat er 
gelijkmatig aan beide pootjes wordt getrokken. 
 
Voorbeeld: 
Het rode touwtje voor de voorste haak (A)             : knopen op 30 en 43 cm 
Het blauwe touwtje voor de achterste haak (B)      : knopen op 37 en 50 cm 
 
PAS OP! 
Bij een staande verlossing kan de koe plotseling gaan liggen. Hierbij slaat de stang van de 
veeverlosser zijwaarts uit. Bij de standaard veeverlosser zijn de witte touwtjes bijgesloten. Hierbij kunt 
u zelf de afstand tussen de knopen bepalen. Zorg er echter voor dat deze bij beide touwtjes gelijk is. 
Een normale geboorte vereist niet meer trekkracht dan 150-250 kg. Een te grote trekkracht kan 
schade veroorzaken aan de koe, het kalf of het apparaat. De stang van het apparaat kan maximaal 
30° in zijwaartse richting bewogen worden, een grotere zijwaartse beweging kan de veeverlosser 
beschadigen. Zorg altijd voor voldoende ruimte rondom de koe, een zijwaartse beweging van de 
stang is dan nooit nodig. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
ondeskundig of oneigenlijk gebruik van deze veeverlosser. 
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VELEUSE
De veeverlosser heeft een zeer 
functioneel ontwerp, is bijzonder 
solide en is geheel gemaakt van 
roestvrij staal waardoor u van een 
langdurig en probleemloos gebruik 
verzekerd kunt zijn.

• MNUEL

 VELEUSE STANDARD ET AVEC TRACTION ALTERNATIVE 

La vêleuse est simple d’utilisation , même pour ceux 
qui auraient du mal à manier des vêleuses déjà 
existantes. On place le support de l’appareil contre 
l’arrière- train de l’animal côté ouvert vers le dos de 
façon à ce que les os du bassin soient entourés par 
les supports. Après quoi on attache les cordelettes 
aux pattes du veau et aux crochets situés sur la 
partie mobile servant de levier. On actionne
celui-ci de façon à les mettre sous tension.

A ce moment, l’appareil se placera de lui-même pour
l’extraction aussi bien en position debout que 
couchée.

• Lors de la présentation d’un veau par les 
pattes avant, il suffi  t de baisser l’axe 
de l’appareil vers le bas en direction 
de la mamelle et d’actionner ainsi le levier jusqu’à 
ce que la tête soit sortie. Ensuite redresser l’axe de 
façon à tirer horizontalement pour l’extraction.

• Lorsqu’il risque de se former ou qu’il se forme 
une situation de croupe sur croupe monter l’axe 
de l’appareil un peu vers le haut en direction de la 
mamelle

• Pour un cas de présentation par le siège, actionner 
l’appareil vers le haut, jusqu’à ce que les sabots 
du veau soient sortis, ensuite actionner l’appareil 
horizontalement ou un peu vers le bas.

Pour un détachement rapide de l’appareil

• Inverser la traction du levier en appuyant sur le 
cliquet C et pousser avec la même main le levier 
dans la direction de la vache. La poignée avancera 
d’elle même et liberera ainsi le cliquet D en fi n de 
course.

• Ne surtout pas s’appuyer sur la poignée pour ne 
pas la bloquer Le traction du levier alternative Vink 
est équipé avec 2 crochets qui lors traction bouge 
l’un áprès l’autre, la distance entre les 2 crochets 
est environ 7 cm. Les noeuds devont être placés à 
la même distance pour assurer la même force de 
traction sur les deux pattes.
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EXEMPLE:
Lac rouge destiné au crochet devant : noeuds à 30 et 43 cm
Lac bleu destiné au crochet arrière : noeuds à 37 et 50 cm

AVERTISSEMENT!
Pendent un accouchement, quand la vache est debout, l’ animal peut se coucher 
très vitement, dans ce cas le tube peut frappe à coté.
Les cordes blancs sont joint à la véleuse standard.
Vous pouvez déterminer la distance entre les noeuds vous même. Attention: notez 
bien que les distances doivent être les mêmes avec les deux cordes.

Un accouchement normal requiert une force de traction de 150-250 kg. Une force 
plus importante peut endommager la vache, le veau ou l’appareil. Si on met le tube 
en position au dessus de 30 degré latéral il existe un risque d’endommagement 
de la vêleuse. Prenez toujours la précaution de prévoir un espace suffisamment 
grand autour de la vache, dans ce cas il n’est pas nécessaire de mouvoir le tube 
latéralement. Le fabricant n’accepte aucune responsabilité pour les dégâts causés 
dans le cas mentionné ci-dessus et pour toute manipulation impropre de l’appareil.
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VELEUSE
De concept fonctionnel, la vêleuse 
est solide et entièrement fabriqué en 
acier inoxydable. 
De ce fait,
vous êtes assuré des son bon 
fonctionnement qui durera dans le 
temps.


